
PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA:  PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA C/ MAIOR ACESSIBILIDADE PARA A POPULAÇÃO DOS BAIRROS. GERANDO ECONOMIA COM A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRAS. CONVÊNIO: 028307/2017, OP: 1039.510-30/2017.

LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA WILSON OPENHEIMER, RUA PROJETADA - BAIRRO: VITOCA.
DATA: 21/05/2019

LP LC LS REG EB VB VEJ TRMJ IMP P.L EP C.B.U.Q C.B.U.Q TRCBUQ
TRMBO 
IMPRIM.

TRMBO 
P. LIG.

TRAAR TRABR

(m) (m) (m) (m2) (m) (m3) (m3) (m3xkm)  (m2)  (m2) (m) (m3) (T) (m3xkm) (Txkm) (Txkm) (m3xkm) (m3xkm) (m2) (m2) (m3) (m) (m)

PAVIMENTAÇÃO

PROLONGAMENTO DA RUA WILSON 
OPENHEIMER

916,00 6,10 1,50 0,45 6.500,39 0,15 975,06 975,06 42902,64 5674,53 N.A. 0,03 170,24 408,57 6349,80 1.484,46 N.A. N.A. N.A. 2500,68 175,05 1832,00 1832,00

RUA PROJETADA 230,85 6,10 1,50 0,45 1.615,95 0,15 242,39 242,39 10665,16 1408,19 N.A. 0,03 42,25 101,39 1575,76 368,38 N.A. N.A. N.A. 630,22 44,12 461,70 461,70

TOTAL 8116,34 1217,45 1217,45 53567,80 7082,72 212,48 509,96 7925,56 1852,84 3130,90 219,17 2293,70 2293,70

44,00

37,30

N.A.

218,00

N.A.

N.A.

0,1440

0,0012

0,0005

0,2328

1,3224

2,40

E = consumo de brita em m3/m3 de C.B.U.Q

DMTMBO = Distânia Média de Transporte do Mat. betuminoso até a obra em Km =

DMTAR = Distância Média de Transporte de areia até a usina em Km =

Densidade do C.B.U.Q (T/m3)

DMTBR = Distância Média de Transporte de brita até a usina em Km =

A = consumo de material betuminoso em T/m3 de C.B.U.Q – CAP 20

B = consumo de material betuminoso em T/m2 de IMPRIMAÇÃO

C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAÇÃO

D = consumo de areia em m3/m3 de C.B.U.Q

REGIS ATALIBA DE MELO SILVA

________________________________________

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO = LP X EXTENSÃO REG DMTCBUQ = Distância Média de Transporte do C.B.U.Q até a obra em Km =

DMTMBU = Distância Média de Transporte do Mat. betuminoso até a usina em Km =

TRANSPORTE DE AREIA ATÉ A USINA TRAAR CONSIDERAÇÕES

TRANSPORTE DE BRITA  ATÉ A USINA TRABR DMTMJ = Distância Média de Transporte do material de Jazida em Km =

ESPESSURA DO PAVIMENTO EP

TRAAR = C.B.U.Q x D  x DMTARCONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE C.B.U.Q

TRABR = C.B.U.Q x  E x DMTBRTRANSPORTE DO C.B.U.Q ATÉ A OBRA

PINTURA DE LIGAÇÃO PL TRMBU = C.B.U.Q(M3) x A x DMTMBU

TRANSPORTE DE MATERIAL  DA JAZIDA ATÉ A OBRA TRMJ TRMBO (IMPRIMAÇÃO) = (IMP x B)x DMTMBO

VOLUME DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL EM JAZIDA VEJ C.B.U.Q = IMPRIMAÇÃO x EP x DENSIDADE DO C.B.U.Q

IMPRIMAÇÃO IMP TRCBUQ = C.B.U.Q (M3)  x DMTCBUQ

ESPESSURA DA BASE EB IMPRIMAÇÃO = LP X Extensão

VOLUME DA BASE VB PINTURA DE LIGAÇÃO  = IMPRIMAÇÃO

LARGURA DA CALÇADA LC VEJ= VB

LARGURA DA SARJETA LS TRMJ = VEJ X DMTMJ 

CONVENÇÃO CÁLCULOS

LARGURA DA PISTA (EXCLUSO A SARJETA) LP VB = LP x EB x Extensão 

RUA
Extensão 

(m)

DIMENSÕES DA 
SEÇÃO

BASE PAVIMENTO EM C.B.U.Q
CALÇADA, SARJETA E MEIO FIO

Área  Total 
de 

Calçadas

Deduções 
Calçadas 
Existentes

Calçadas a 
executar

Sarjeta Meio-fio

ÁREA TOTAL DE CALÇADAS = Comp. Pista  x 2 Lados x 1,88m(Largura)

CALÇADAS A EXECUTAR = (Área total de calçadas - deduções) x 0,07 espessura do concreto

TRMBO (PINTIURA DE LIGAÇÃO) = (PINT. x C)x DMTMBO

TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO (CAP-20) ATÉ A USINA

TRCBUQ

TRMBU

TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-1C/CM30) ATÉ A OBRA TRMBO
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