
PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO E RAMPAS

ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO BAIRRO SABARÁ

DATA: 27/11/2019

FAIXA BRANCA 
BORDO DA 
PISTA  (m2)

FAIXA DE 
PEDESTRES 

(m2)

1 ESTRADA MUNICIPAL 7,00 79,90 45,00 10,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00

2
ESTRADA DE ACESSO AO 

NOVA BELA VISTA
6,10 1,92 7,05 2,00 1,68 0,30 3,00 0,00 0,00 174,78

81,82 52,05 12,00 10,08 0,30 3,00 0,00 0,00

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

LADRILHO 
H. TÁTIL 

ALERTA P/ 
RAMPAS 

(M2)

TUBO P/ 
FIXAÇÃO DE 
PLACAS (m)

FAIXA AMARELA 
CENTRAL  (m2)

ITEM

SINAL. 
LOGRAD. 
(PLACAS) 

(UNID.)

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: MG 199.555/D

TOTAL 40,91

TUBO P/ 
FIXAÇÃO DE 

PLACAS 
LOGRAD. 

(m)

SIN. HORIZONTAL (m2)

________________________________________
RÉGIS ATALIBA DE MELO SILVA

0,96

SINAL. 
VERTICAL 
(PLACAS) 

(m²)

39,95

ESTRADA MUNICIPAL 
 SINALIZAÇÃO, DRENAGEM E RAMPAS PNE

RAMPA PNE          
(unid)

LOGRADOURO
LARGURA 
MÉDIA (m)

Apiloam. F. Vala = comp. Tub 600 x 0,90 + comp. Tub 400 x 0,70

Reaterro Compac. = escav. Mec. - (a. seção 600 x comp + á. seção 400)

Faixa de Ped. = [((LP - 0,6)/0,4/2)X0,40X4,00 + ((LP - 0,6)/2)X0,40] X nº de faixas da via.

CÁLCULOS

Escav. Mecân. = comp. Tub 600 x (0,90 x 1,75) + comp. Tub 400 x (0,70 x 1,75)  =

Faixa Amarela (Central) = cotas f. amarela do projeto X 0,10m.

Ladrilho H. Tátil de Alerta = 0,20 X 0,20 X 21(unid. Por rampa) X número de rampas

Ramais de Captação da Drenagem = Adotou-se cada ramal com 6,00 m.

Placa de Regulamentação = 0,30m² cada unidade / Tubo = 3,00 m.

Chaminé = nº de PV x 0,40 m "alt. Média"

Faixa Branca (Bordo da Pista) = cotas f. amarela do projeto X 2 lados X 0,10m.




