
 
MEMORIAL DESCRITIVO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 

CONSTRUÇÃO DA COZINHA INDUSTRIAL E ALMOXARIFADO NA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA SILVA MOSTI 

 
 
 

 

Endereço: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA SILVA MOSTI, 
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MINAS GERAIS. 
 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA 
VISTA. 
 
 

1. Condições Fundamentais: A execução seguirá fielmente a todos os 
projetos, disposições legais, técnicas adequadas, material de qualidade e 
mão-de-obra especializada. 
 
 

2. Infraestrutura: A infraestrutura será feita em concreto armado, cada 
bloco de coroamento irá ter no mínimo 2 estacas do tipo hélice contínua 
com profundidade mínima de 10 metros, e concretadas com concreto 
slump 22 fck 40. As aberturas de valas para o baldrame serão todas 
apiloadas, e seguirá as dimensões do projeto, sendo os baldrames 
impermeabilizados com manta asfáltica. 
 
 

3. Superestrutura: Serão feitos pilares e vigas aéreas no térreo e primeiro 
pavimento, seguindo o projeto estrutural, com concreto de 30 Mpa. Toda 
ferragem será dobrada in loco. A estrutura contara com um muro de 
arrimo de extensão de 22,80 metros por 3,5 metros de altura, assentado 
com bloco estrutural de 20 cm, seguindo o projeto estrutural e 
impermeabilizado com manta asfáltica na parte que fará contato com o 
solo. As lajes serão no modelo treliçadas de isopor Beta 20. 
 
 

4. Alvenaria de fechamento: As alvenarias de fechamento serão 
executadas em uma vez com blocos cerâmicos de 19x19x29, e 
assentados com argamassa de assentamento no traço (1:2:8 – cimento, 
cal, areia média). Toda a alvenaria será travada nos pilares, e serão 
executadas vergas e contra vergas nas janelas e portas com um ferro de 
no mínimo 10 mm na canaleta. 
 
 

5. Instalações: As instalações hidráulicas, elétricas e de gás encanado, 
serão executados pela empreiteira. 
 
 
 



 
6. Acabamento: Os acabamentos das paredes serão em reboco interno e 

externo traço (1:1:6), com gesso interno por cima, e no teto, piso será em 
porcelanato de 60x60 cm, os azulejos serão em porcelanato assentado 
em toda parede, toda a estrutura devera ser pintada em duas demãos de 
selador acrílico e posteriormente pintadas em duas demãos de tinta látex 
acrílico, todas as demais informações seguirá de acordo com o projeto e 
planilha orçamentária. 
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