
                                 

 
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
CONTRATO DE REPASSE: 924050/2021 

NÚMERO DA PROPOSTA: 48352/2021. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO IATE CLUBE. 

LOCAIS: BAIRRO IATE CLUBE. 

LOGRADOURO EXTENSÃO (m) 

AVENIDA DOS CANÁRIOS 278,73 

AVENIDA DOS SABIÁS 153,27 

 

1.0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 

 

               O Bairro Iate Clube já tem todo o seu sistema viário já existente e as 

caixas das ruas já abertas e em terra batida misturada com fresa de asfalto e 

cascalho, por se tratar de um bairro antigo todo o chão já é batido e já existe 

construções no local com sistema de abastecimento de água e esgoto. 

  As Ruas do bairro Iate Clube tem largura entre 11 e 12 metros, e as 

seção transversal das vias terão 11 metros, ficando a diferença para possíveis 

variações, sendo essas variações na casa dos centímetros. Conforme 

demonstrado em projeto. 

Os serviços a serem executados se constituem de uma seqüência 

rotineira estabelecida pelas normas técnicas para assentamento de bloquete 

de concreto sextavado hexagonal 25 cm x 25 cm, E=8 cm, resistência de 35 

Mpa, NBR 9781, cor natural e meio-fio e sarjeta extrusado. 

• Regularização do sub-leito; 

• Execução de meio-fio e sarjeta extrusados. 

• Nivelamento e sarrafeamento de colchão de areia. 

• Execução de calçamento em bloquete sextavado. 

 

A regularização do sub-leito é a operação destinada a conformar o 

leito viário, quando necessário, transversal ou longitudinalmente. 



                                 

 
 

 

 

Compreende cortes e aterros de até 0,15 m de espessura. Será executado 

obedecendo à grades já delineadas. Os equipamentos utilizados são 

compostos por motoniveladora, caminhão pipa, rolos compactadores, grades 

de discos e pulvi-misturador. 

A pavimentação com bloquete sextavado se dá por meio da regularização 

do colchão de areia ou pó de brita, e assentamento manual das peças, após o 

assentamento das peças será necessário o espalhamento de pó de brita em 

cima do pavimento já executado, e após esse processo deverá ser passada a 

placa vibratória em toda a pavimentação, para regularização do pavimento 

pronto. 

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído 

de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura 

ao alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. O equipamento para a 

compressão será constituído de rolo pneumático e rolo metálico tipo Tandem. 

 

2.0 DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS DE MEIO-FIO E SARJETAS 

 

Nas ruas do Bairro Iate Clube destinadas a este recurso serão 

executados meio-fio e sarjeta conjugados em concreto usinado na extensão de 

856 metros, (sarjeta 30x8cm meio-fio 15x10cm x h=22cm), inclui escavação e 

acerto faixa 0,45m. Deverá ser utilizado concreto usinado com Fck de 20 Mpa e 

juntas de dilatação a cada dois metros. 

Não será aceito guias e sarjetas sem acabamento com aspecto poroso. 

 

 

3.0 CALÇADAS 

 

As calçadas deverão ser executadas em concreto, moldado in loco, 

usinado bombeável , classe de resistência C20, com brita 0 e brita 1, slump 10 

+/- 2 cm, convencional, armado com tela de aço soldada nervurada, Ca-60, Q-

196 (3,11 kg/m²), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura 2,45 m, espaçamento da 

malha 10 x 10 cm, com 6,00 cm de espessura  e junta de dilatação feita com 



                                 

 
 

 

 

sarrafos a cada 2 metros, sendo a largura das calçadas de 1,50 m fixos sendo a 

parte concretada, deixando a parte variável em divisa com os lotes sem 

concretar. 

4.0 RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES 

 

As rampas para acesso de deficientes, com concreto Fck 20,0 MPa, 

desempenada. Serão construídas concomitantemente com as calçadas, de 

acordo com a NBR 9050 da ABNT, desempenada, sendo assentado nas 

calçadas ladrilhos hidráulico direcional de 20x20, na cor amarela, para 

deficientes visuais. Totalizando 0,84 m² de ladrilho hidráulico por rampa. 

 

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

A sinalização horizontal das vias se darão por faixas de pedestres 

totalizando duas faixas por rua, no total de 85,20 metros quadrados de faixa 

6.0 PLACA DE OBRA 

A placa da obra deverá ter dimensões 3,00 m x 1,50 m, confeccionadas 

de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no 

manual visual de placas e adesivos de obras, disponível no site oficial da Caixa 

Econômica Federal. 

 

7.0 LAUDO DE CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

Deverão ser entregues à CAIXA; 

 -  Laudo de Controle Tecnológico. 

 - Resultados dos ensaios para as camadas integrantes da planilha 

orçamentária do contrato de repasse. 

Estes documentos acima são distintos. 

 

São Sebastião da Bela Vista, 14 de fevereiro de 2022. 

 
Régis Ataliba de Melo Silva 

Engº Civil - CREA MG 199.555/D 
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