
 

  

  
 
 

 

 

 Resumo de Materiais (Moldados in Loco) CONSTRUÇÃO DE 
PRÉDIO PÚBLICO 

 
Pavimento Elemento Peso do aço 

+10 % (kg) 
Volume de 

concreto (m³) 
Área de forma 

(m²) 
Consumo de 
aço (kg/m³) 

Peso treliças 
 (kg) 

Pé dr. elevado 

Vigas 86.7 1.4 22.8 63.9   
Pilares 73.9 0.6 13.0 115.0   
Lajes 21.8 2.7 0.0 8.0   
Escadas 0.0 0.0 0.0 0.0   
Fundações 0.0 0.0 0.0 0.0   
Reservatórios 0.0 0.0 0.0 0.0   
Total 182.5 4.7 35.8 38.5 0.0 

Respaldo 

Vigas 652.5 9.5 158.3 68.9   
Pilares 554.4 5.1 102.6 108.2   
Lajes 70.5 11.0 6.5 6.4   
Escadas 0.0 0.0 0.0 0.0   
Fundações 0.0 0.0 0.0 0.0   
Reservatórios 0.0 0.0 0.0 0.0   
Total 1277.4 25.6 267.4 50.0 0.0 

Baldrame 

Vigas 585.0 9.2 153.6 63.9   
Pilares 269.8 1.5 30.9 174.5   
Lajes 0.0 0.0 0.0 0.0   
Escadas 0.0 0.0 0.0 0.0   
Fundações 207.0 7.9 47.3 119.2   
Reservatórios 0.0 0.0 0.0 0.0   
Total 1061.8 18.6 231.9 57.0 0.0 

 
Aço Diâmetro 

(mm) 
Peso + 10 % (kg) 

Vigas Pilares Lajes Escadas Fundações Reservatórios Total 
CA50 6.3 42.0   58.9       100.8 
CA50 8.0     19.7       19.7 
CA50 10.0 1008.3 587.8     69.4   1665.6 
CA50 12.5   55.5     44.3   99.8 
CA60 5.0 273.9 254.8 13.7   93.2   635.6 

 

   Vigas Pilares Lajes Escadas Fundações Reservatórios Total 

Peso total 
+ 10% (kg) 

CA50 1050.3 643.3 78.6   113.8   1886.0 
CA60 273.9 254.8 13.7   93.2   635.6 
Total 1324.2 898.1 92.3   207.0   2521.6 

Volume concreto (m³) 
C-25         7.9   7.9 
C-30 20.0 7.3 13.7       41.0 
Total 20.0 7.3 13.7   7.9   48.9 

Área de forma (m²) 334.6 146.5 6.5   47.3   535.0 
Consumo de aço (kg/m³)  66.3 122.8 6.7   26.1   51.5 

 
 
 
 
 
 



 

  

  
 
 

 

 Resumo de Materiais (Pré-Moldados) 
 

Pavimento Elemento Peso do aço 
+10 % (kg) 

Volume de 
concreto (m³) 

Área de forma 
(m²) 

Consumo de 
aço (kg/m³) 

Peso treliças 
 (kg) 

Pé dr. elevado Lajes PM 34.3 0.0 0.0 0.0 185.4 
Total 34.3 0.0 0.0 0.0 185.4 

Respaldo Lajes PM 77.0 0.0 0.0 0.0 697.8 
Total 77.0 0.0 0.0 0.0 697.8 

Baldrame Lajes PM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Aço Diâmetro 

(mm) 
Peso + 10 % (kg) 

Lajes PM Total 
CA50 6.3 29.3 29.3 
CA50 8.0 82.1 82.1 
CA60 TR 16856 883.2   

 

   Lajes PM Total 
Peso total 
+ 10% (kg) 

CA50 111.4 111.4 
Total 111.4 111.4 

Peso treliças CA60 883.2   

Volume concreto (m³) 
C-25   0.0 
C-30   0.0 
Total   0.0 

Área de forma (m²)     
Consumo de aço (kg/m³)      

*Os quantitativos dos materiais de capa e armaduras adicionais das lajes pré-moldadas estão 
considerados no Resumo de materiais - Moldado in loco 
 

Blocos de enchimento 
Pavimento Tipo Nome Dimensões(cm) 

Quantidade 
hb bx by 

Pé dr. elevado EPS Unidirecional B16/30/125 16 30 125 52 
Respaldo EPS Unidirecional B12/30/125 12 30 125 335 

EPS Unidirecional B16/30/125 16 30 125 78 
 Fundações 1564.47 2692.11 6773.41 - - 11029.98 

Reservatórios 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 
Total 8158.90 6891.83 26570.01 0.00 0.00 41620.75 

Custo total do projeto 112515.23 
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