
 
Contrato de Repasse: 918240/2021 

Número da Proposta: 40798/2021 

Programa: 5500020210043 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO 

SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - EMENDA RELATOR 

Gestor: Ministério da Cidadania 

Mandatária: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Tomador: Município de São Sebastião da Bela Vista. 

Objeto do convênio: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA 

ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 

TODA METRAGEM PARA MONTAGEM DA MEMÓRIA FOI EXTRAÍDA DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL. 

Item  

 

 

1.1 - Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e 

sem sanitário. 

 

1.2 – Placa de Obra no tamanho de 1,5 x 3,0 m, nos padrão conforme manual de placas da 

CAIXA. 

 

1.3 - Locação De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitário, Com 3 Bacias, 4 

Chuveiros, 1 Lavatório E 1 Mictório. 

 

1.4 - Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga. 

 

1.5  - Administração Local 

 Será considerado para a administração local 1 hora por dia de engenheiro civil de 

obras junior com encargos complementares, multiplicando por 22 dias trabalhados no mês 

= 22 horas por mês, x 6 meses de obra = 132 horas no total 

 Será considerado 4 horas por dia de encarregado geral de obra, multiplicando por 22 

dias trabalhados no mês = 88 horas por mês x 6 meses de obra = 528 horas no total. 

 

2.1 - Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas. 

Perímetro de obra com 1 metro de recuo a mais em cada lado 17,05 + 17,05 + 22,60 + 

22,60 =79,3 m. 

2.2  - Estaca Escavada Mecanicamente, sem fluído estabilizante de 25 cm. 

48 estacas de 6 metros de profundidade cada, totalizando – 288 m. 



 
2.3 – Escavação manual de vala para viga baldrame, de acordo com projeto estrutural.  

15 m³ de vigas baldrame + 7,6 m³ de blocos de coroamento + 2,1 m² de pilares (ver 

Quadro Resumo de Materiais Estruturais – item Baldrame primeira pg - em anexo) = 24,7 m³ 

2.4 - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica. 

 Extensão de vigas Baldrame = 177,8 m x 0,3 m (faixa de manta colocada em cima da 

viga, transpassando 5 cm de cada lado) = 53,34 m² 

2.5 – Reaterro manual apiloado com soquete. 

 Adotado 26% para retorno de terra nos lados das vigas baldrames após concretada. = 

6,42 m³. 

 

 

2.6 e 2.9 – Montagem de Armadura de Estacas 

 Cada estaca será armada de maneira circular sendo que cada uma conterá 4 barras de 

aço de diâmetro de 10 mm com 4 metros de comprimento cada barra, totalizando 16 metros 

lineares de aço de 10 mm, como cada barra tem massa específica de 0,617 kg/m totalizara = 

9,872 kg de aço de 10 mm por estaca X 48 estacas = 473,86 kg de aço 10 mm nas estaca. 

 Os estribos dessas estacas serão armados com aço de 5,0 mm, circulares com diâmetro 

de 20 cm, sendo o comprimento linear de cada estribo de 0,6283 m, esses estribos serão 

espaçados a cada 20 cm, sendo utilizado 5 estribos por metro linear de estaca, totalizando por 

estaca 5 x 0,6283 x 4 (metros de comprimento)= 12,56 metros lineares de aço 5,0 mm por 

estaca, 12,56 m x 0,154 kg/m (massa específica por metro do aço 5,0 mm) = 1,93 kg de aço de 

5,0 mm por estaca, totalizando 1,37 x 48 estacas= 92,64 kg de aço 5,0 mm nas estacas. 

2.7 e 2.8 - Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo trado rotativo (custo 

fixo), inclusive carga e descarga. Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca 

tipo trado rotativo. 

 Foi utilizado custo fixo e mobilização com distancia até a cidade mais próxima de DTM 

de 35 km Pouso Alegre onde tem o maquinário para a perfuração. 

3.1 – Armação de Bloco de coroamento. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, Peso do aço da 

Fundação = 121,32 kg com aço CA-60 - DE 5 MM. 

3.2 – Armação de Pilar ou Viga de uma Estrutura de Concreto Armado. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, Peso do aço vigas 

e pilares= 1.644,39 kg aço de 10,0 mm. 

3.3 – Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Baldes Em Edificação. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, Pilares – Volume 

de Concreto (m³) = 10,9 m³ 

3.4 – Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrame, Fck 30 Mpa. 



 
 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, BALDRAME, Total 

de concreto utilizado em vigas (15) + pilares (2,1) + Fundações (7,6) = 24,7 m³. 

3.5 – Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Premoldadas Com Uso De Bomba. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, 

VIGA DETALHE – Vigas (2,6 m³)  

RESPALDO – Vigas (14,1 m³) -  

GARAGEM – Vigas (2,0 m³)  

Total de concreto = 2,6 + 14,1 + 2,0 = 18,7 m³ 

 

3.6 - Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. 

 Vãos das janelas dos banheiros = 3,8 m (janelas) + 40%= 5,32 m. 

3.7 – Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Vertical de 19x19x39 cm. 

 A metragem de parede linear somando todas as paredes conforme projeto 

arquitetônico é de 159,77 metros lineares 

A Altura do Pé direito é de 3,70 m conforme projeto – Altura da Laje 0,16 m – Altura 

das vigas 0,40 m, o que totalizara 3,14 metros de altura de parede. Calculando 3,14 metros de 

altura x 159,77 Metros de parede = 499,00 m² de parede. 

A Altura da Platibanda 1,50 m x 70 m comprimento da platibanda = 105 m² de parede. 

Altura da parede da caixa d’água 2,30 m x 17 m de comprimento = 39,0 m² de parede. 

Descontando os vãos de portas e janelas conforme “Quadro Resumo Esquadrias” área 

total dos vãos = 51,78 m² 

Área total de Alvenaria = 499 + 105 + 39 – 51,78 = 591,22 m². 

3.8 – Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-

direito duplo, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. 

De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01. 

VIGA GARAGEM – FORMAS DE VIGAS - 24,5 M². 

RESPALDO – FORMAS DE VIGAS = 133,09 M². AS VIGAS RESPALDO SERÃO MONTADAS 

EM CIMA DA ALVENARIA, DESCONTANDO A PARTE DE BAIXO DO MADEIRAMENTO, POR ISSO 

NÃO SERÁ COLOCADO A ÁREA DE FORMA DE ACORDO COM O QUADRO RESUMO, SENDO 

166,37 M LINEAR DE VIGA X 0,4 M DE ALTURA X 2 PAINÉIS (UM DE CADA LADO). =133,09 M² 

VIGA DETALHE – FORMAS DE VIGAS – 32,8 M². 

TOTAL DE FORMAS= 190,39 M² 

3.9 - Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares. 



 

PILAR 
ÁREA DE 
FORMA 

PILAR 
ÁREA DE 
FORMA 

PILAR 
ÁREA DE 
FORMA 

1 2,22 13 1,48 26 2,96 

35 2,22 14 2,22 27 2 

2 1,48 15 1,48 28 2 

3 2,22 16 1,48 31 4 

4 2,96 17 1,48 P1 3 

5 1,48 18 1,48 1 3 

6 1,48 19 1,48     

7 1,48 20 1,48     

8 2,22 21 0,74     

9 2,22 22 1,48     

10 2,22 23 2     

11 2,22 24 1,48     

12 1,48 34 3     

ÁREA TOTAL DE FORMA DOS PILARES 

64,14 M² 

 

 

3.10 - Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco. 

 De acordo com a “Planta Baixa com áreas” folha 2 do projeto, somatório dos pisos = 

281 m² + 32 m² de calçada externa = 313 m² 

3.11 - Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para Forro, Enchimento Em Cerâmica. 

De acordo com a “Planta Baixa área total de laje ” folha 2 do projeto, somatório das 

áreas é de: 287m². 

3.12 - Cimbramento para laje pré-moldada com escoramento metálico. 

De acordo com a “Planta Baixa área total de laje ” folha 2 do projeto, somatório das 

áreas é de: 287m². 

3.13 – Armação de Bloco de coroamento. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, Peso do aço da 

Fundação = 50,49 kg com aço CA-50 - DE 8 MM. 

3.14 – Armação de Bloco de coroamento. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, Peso do aço da 

Fundação = 7,65 kg com aço CA-50 - DE 10 MM. 

3.15 – Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 

ca-50 de 6,3 mm - montagem. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, Peso do aço da 

Fundação = 57,96 kg com aço CA-50 - DE 6,3 MM. 



 
3.16 – Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 

ca-50 de 8 mm - montagem. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, Peso do aço da 

Fundação = 6,66 kg com aço CA-50 - DE 8 MM. 

3.17 – Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 

ca-50 de 12,5 mm - montagem. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, Peso do aço da 

Fundação = 23,58 kg com aço CA-50 - DE 12,5 MM. 

3.18– Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. 

 De acordo com o Quadro Resumo de Materiais Estruturais folha 01, Peso do aço da 

Fundação = 717,21 kg com aço CA-60 - DE 5,0 MM. 

3.19 - Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 

 Vãos das janelas dos banheiros = 3,8 m (janelas) + 40%= 5,32 m. 

3.20 - Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. 

 Vão das janelas = 12 m (janelas) + 40% = 16,8 m  

3.21 - Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 

 Vãos das portas de 90 cm = 9 m (portas) + 40%= 12,6 m. 

3.22 - Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 

 Vãos das portas de 180 cm = 5,4 m (portas) + 40%= 7,56 m. 

3.23 - Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. 

 Vão das janelas = 12 m (janelas) + 40% = 16,8 m  

 

 

4.1 e 4.11 - Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De 

Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira e chapisco aplicado em alvenaria 

(com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo manual 

 Metragem linear das paredes 159,77 metros lineares x 3,54 m (altura do pé direito 

descontando a laje 3,70 – 0,16) = 551,2 m² de cada lado, calculando o lado interno e externo = 

551,20 x 2 = 1102,41 m². 

Metragem linear da platibanda 70 metros lineares x 1,5 metros altura= 105 m² de cada 

lado, calculando o lado interno e externo = 105 x 2 = 210 m². 

Metragem linear caixa d’água = 17 metros x 2,30 metros altura= 39,0 m² do lado 

externo = 39,0 m². 



 
Metragem total = 1351,41m² – 103,56 m²(2x vãos de portas e janelas por contar a 

parte interna e externa das paredes)m² de chapisco = 1247,85 m² dividindo por 2, = 623,92 m² 

interno e 623,92 m² externo. 

4.2 - Reboco Com Argamassa, Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia), Esp. 20mm, Aplicação 

Manual, Preparo Mecânico. 

 Reboco com traço utilizado para parte interna da construção, portanto a área é 

metade da área do chapisco. 1247,85 / 2 = 623,92 m². 

4.3 - Reboco Com Argamassa, Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia), Com Aditivo 

Impermeabilizante, Esp. 20mm, Aplicação Manual, Preparo Mecânico. 

Reboco com traço utilizado para parte externa da construção, portanto a área é 

metade da área do chapisco. 1247,85 / 2 = 623,92 m². 

4.4 - Peitoril de granito cinza andorinha e = 2 cm, o item utilizado é da planilha SETOP 01-2023, 

pois não tem esse item com 23 cm de largura no SINAPI.  

 Somatório das portas e janelas do “Quadro Resumo Esquadrias” = 30,8 metros lineares 

x 23 cm de largura das soleiras = 7,08 m² 

 Portão de entrada principal = 5,7 m x 0,23 m = 1,31 m² 

 Portão de garagem corredor = 5,13 m x 0,23 m = 1,18 m² 

 Total de metragem Soleiras  =  9,57m. 

 

 

4.5 - Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 

400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 

3cm. Af_07/2021. 

 Utilizado o mesmo quantitativo do item 3.10 por se tratar da mesma área em questão 

= 281 m². 

4.6 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014  = 282 m² 

4.7 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das 

paredes. Af_06/2014. 

• Banheiro 01: Metragem linear 9 metros linear x 3,54 altura do pé direito 

menos a laje= 31,86 m² descontando os vãos 2,37 m² = 29,49 m² de azulejo m². 

• Banheiro 02: Metragem linear 6,40 metros linear x 3,54 altura do pé direito 

menos a laje= 22,65 m² descontando os vãos 2,37 m² = 20,28 m² de azulejo  

• Banheiro 03: Metragem linear 9 metros linear x 3,54 altura do pé direito 

menos a laje= 31,86 m² descontando os vãos 2,25 m² = 29,61 m² de azulejo  

• Banheiro 04: Metragem linear 9,6 metros linear x 3,54 altura do pé direito 

menos a laje= 33,98 m² descontando os vãos 2,37 m² = 31,61 m² de azulejo  



 
• Área de Serviço: Metragem linear 11,8 metros x 3,54 de altura= 41,77 m²  de 

azulejo 

• Jardim de Inverno: uma parede de 7,40 x 5,10 (altura) = 37,74 m² de azulejo 

• Azulejo da parede da copa 3,35 x 3,54 (altura)= 11,85 m² 

 

Total da metragem de Azulejos: 202,35 m² 

4.8 - Perfil Tabica Fechada, Lisa, Formato Z, Em Aco Galvanizado Natural, Largura Total Na 

Horizontal *40* Mm, Para Estrutura Forro Drywall. 

 Metragem do perímetro dos cômodos conforme projeto = 223,16 m². 

4.9 - Forro Em Placas De Gesso, Para Ambientes Residenciais. Af_05/2017_P. 

 Utilizado o mesmo quantitativo do item 3.10 por se tratar da mesma área em questão 

= 281 m²- 25 m² jardim de inverno = 256 m². 

4.10 - Aplicação Manual De Gesso Desempenado (Sem Taliscas) Em Paredes De Ambientes De 

Área Maior Que 10m², Espessura De 1,0cm. Af_06/2014. 

 A aplicação de gesso em paredes é a área do reboco interno menos vãos de portas e 

janelas menos área dos azulejos o que totalizará: 551,20 m² - 51,78 m² - (202,35 – 10% de 

perca que não tem a necessidade de ser calculado) + 2 x área da parede de drywall interno e 

externo = 320,77 m² 

4.11 - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de 

fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 

 Chapisco aplicado em ambiente externo, conforme item 4.1 = 623,92 m² 

 

4.12 – Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

60x60cm. Af_06/2014 

AREA DE SERVIÇO: 11,8 M 

SALA DE EQUIPE REFERENCIADA: 16,58 M 

SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR: 15,6 M 

SALA ADMINISTRATIVA: 18,4 M 

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 01: 18,4 M 

RECEPÇÃO: 68,56 M 

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 02:  15,7 M 

GARAGEM: 11,43 M 

JARDIM DE INVERNO: 14,1 M 

COPA:18,8 M 

ALMOXARIFADO: 10,6 M 



 
METRAGEM TOTAL: 219,97 M 

4.13 – IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS 

BANHEIRO 01: 5 M² 

BANHEIRO 02: 5 M² 

BANHEIRO 03: 3 M² 

BANHEIRO 04: 5 M² 

TOTAL: 18 M² área a ser impermeabilizada. 

4.14 e 4.15 – Parede de Drywall –  

 No almoxarifado será instalado parede de drywall com uma porta de entrada de vidro 

temperado, a parede sem vão tem uma área de 7,59 m² e a parede com o vão da porta tem 

uma área de 8,8 metros quadrados já descontando a porta, totalizando: 16,39 m² de drywall. 

 

 

5.1 - Ponto De Tomada Residencial Incluindo Tomada 20a/250v. 

 

 De acordo com o projeto elétrico 40 TUG e 1 TUE. 

 

5.2 - Ponto De Iluminação Residencial Incluindo Interruptor. 

 

 De acordo com o projeto elétrico 24 tomadas.  

 

Do Item 5.03 Ao Item 5.38 São Itens Do Projeto Hidrossanitário E Os Quantitativos Estão Na 

Folha 02 Do Projeto. 

 

5.39, 5.40 e 5.41- Quadro de distribuição e disjuntores. 

 De acordo com projeto elétrico 

5.42.- Eletroduto rígido roscável PVC, DN 50 mm, para rede de ligação enterrada do padrão ao 

quadro de distribuição. Totalizando 12 metros. 

5.43 - Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. 

110,91 metros de rasgo em alvenaria para passagem dos eletrodutos das tomadas e 

20,11 metros de rasgo em alvenaria parra passagem dos eletrodutos de iluminação. 

5.44 - Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). 

 40 caixas 4x2 de tomadas, 15 caixas 4x2 de iluminação e 1 caixa 4x2 do chuveiro, 

totalizando 56 unidades. 

5.45 - Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou 

iguais a 40 mm. 

 Conforme o item 5.43 



 
5.46 - Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em laje - fornecimento e instalação. 

 222,46 metros de eletroduto instalados em laje. 

5.47 - Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação. 

 131,02 metros de eletroduto DN 25 mm, conforme item 5.53. 

5.48 - Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. 

 Conforme item 5.44, 56 unidades. 

5.49 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação.  

 Conforme lista de matérias do projeto elétrico 1.219,62 metros. 

5.50 - Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. 

 Conforme lista de matérias do projeto elétrico 40 unidades. 

5.51 - Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. 

 Conforme lista de matérias do projeto elétrico 24 unidades. 

5.52 - Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. 

 Conforme lista de matérias do projeto elétrico 15 unidades. 

5.53 - Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. 

 Conforme lista de matérias do projeto elétrico 48,42 metros. 

5.54 - Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. 

 Conforme lista de matérias do projeto elétrico 48,00 metros. 

5.55 - Bancada mármore branco 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana e 

sifão tipo garrafa em metal , engate flexível 30 cm, torneira cromada, de mesa, 1/2  ou 3/4 , 

para pia cozinha, padrão alto - fornec. E instalação –  

 Será instalada na copa. 

 

6.1 - Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. 

 

 De acordo com o projeto arquitetônico e item 4.9. = 256 m² 

 

6.2 - Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão.  

 



 
De acordo com item anterior. = 256 m² 

 

6.3 - Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. 

 

De acordo com item anterior. = 256 m². 

 

6.4 - Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. 

 

De acordo com item 4.01. a metragem total para selador é a mesma que do chapisco, 

sendo 1.247,85 m², descontando o azulejo 188,38 m²= 1059,47 m² 

 

6.5 - Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externa. 

 

De acordo com item 4.01. a metragem total para pintura é a mesma que do chapisco, 

sendo 623,92 m² - azulejo do jardim de inverno 37,74 m²= 586,18 m². 

 

6.6 - Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura 

de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligação, sapatas ou rodízios e 

demais itens necessários a montagem (não inclui instalação) 

 

Cada perna de andaime tem 1,5 m e 1,0 m de altura, portanto uma torre de 1,5 m x 2,0 

m de altura serão necessárias 4 pernas de andaime, montando 3 torres dessa , será necessária 

12 pernas de andaime: portanto 12 x 1,5 m=18 metros de andaime, alugados por um mês. 

 

 

6.7 - Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo  torre  (exclusive andaime e 

limpeza). Af_11/2017. 6.5 - Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede. 

 

Levando em consideração 12 cômodos maiores os andaimes serão montados e 

desmontados 12 vezes, multiplicando pela metragem do item anterior 12 x 18 = 216 metros de 

montagem e desmontagem. 

 

6.8 - Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Interna. 

 

De acordo com item 4.01. a metragem total para pintura é a mesma que do chapisco, 

sendo 623,92 m² subtraindo o azulejo 188,38 m², totalizando 435,54 m². 

 

7.1 – Barra de Apoio Reta em aço inox polido, comprimento 80 cm. 

 De acordo com projeto de acessibilidade o total de barras de apoio de 80 cm são 7 

unidades. 

7.2 - Barra de Apoio Reta em aço inox polido, comprimento 60 cm. 

 De acordo com projeto de acessibilidade o total de barras de apoio de 60 cm são 6 

unidades. 



 
7.3 – Piso em Ladrilho Hidráulico Tátil para calçada. 

 De acordo com projeto de acessibilidade a metragem quadrada de assentamento de 

ladrilho hidráulico é de 3,05 m². 

7.4 – Placa de Sinalização de Segurança contra incêndio: 

 De acordo com o quantitativo e descrição do projeto de combate a incêndio, serão no 

total 10 placas de sinalização. 

7.5 – Extintores: 

 De acordo com o quantitativo e descrição do projeto de combate a incêndio, serão no 

total 2 extintores triclasse com pó químico de 6 kg. 

7.6 – Luminária de Emergência: 

 De acordo com o quantitativo e descrição do projeto de combate a incêndio, serão no 

total 6 Luminárias de Emergência. 

8.1 - Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte.  

 Metragem total dos telhados de acordo com projeto arquitetônico = 272 metros 

quadrados. 

8.2 - Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 

mpa, utilizando colher de pedreiro. 

 Como o telhado será de estrutura metálica, será utilizada alvenaria estrutural de 

blocos de concreto no lugar das tesouras, para apoiar as terças metálicas, a forma de execução 

é assentar um uma fileira de blocos na altura do caimento do telhado, espaçado a cada 2,5 

metros, tendo uma ferragem chumbada na laje e soldada na terça, será utilizada em todo 

telhado 6,8 m² de alvenaria. 

8.3 - Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. 

  De acordo com item 8.1 e projeto arquitetônico. 

8.4 - Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso 

içamento. 

  Perímetro do telhado de 129,06 metros de acordo com projeto arquitetônico. 

8.5 – Calha 

  A calha seguirá projeto hidrossanitário folha 01, com metragem de 22,13 metros 

seguindo a seção transversal conforme projeto com desenvolvimento de 100 cm. 

8.6 – Chapim (rufo capa). 

  De acordo com perímetro do telhado = 129,06 metros 

8.7 – Suporte metálico para calha. 

  22 metros de calha e um suporte por metro. 



 
8.8 – Ralo fofo com requadro 

 Ralo utilizado no corredor para drenagem pluvial conforme projeto hidossanitário 

folha 01. 4 unidades. 

9.1 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Perímetro das janelas 45 metros, e janelas dos banheiros 13,6 metros, totalizando 

58,60 metros conforme projeto arquitetônico. 

9.2 - Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento 

com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e 

instalação. Af_12/2019 

 7 janelas conforme projeto arquitetônico, folha 02, tabela de esquadrias. Totalizando 18 

m². 

9.3 - Porta pivotante de vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. 

 10 portas pivotantes de 90x210 cm, de vidro temperado 10 mm, conforme projeto 

arquitetônico. 

9.4 - Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura 

dd 10mm, inclusive acessórios. 

 Porta de alumínio com duas folhas para vidro, P2, P10, P11. Conforme projeto 

arquitetônico. 

9.5 - Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação. 

 Porta de entrada da construção P13. 

9.6 - Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, 

acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. 

 4 Janelas de 80x60 cm, totalizando 1,92 m² e 1 janela de 60x60 cm totalizando 0,36 m², 

no total serão 2,28 m². Janelas dos banheiros, conforme projeto arquitetônico. 

9.7 - Instalação de vidro laminado, e = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u. 

 Vidro da fachada com metragem quadrada de 22 m², laminado estilo estrutural glazing. 

9.8 - Portão basculante, manual, em aço galvanizado, chapa 26, tipo lambril, com requadro. 

 Portão de entrada da garagem com 12 m².  

9.9 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO).  

O portão possui 12 m², pintando as duas faces = 24 m², aplicando duas demãos= 48 m2 

 

  



 
 

O paisagismo será feito pelo município. 

 

São Sebastião da Bela Vista, 14 de junho de 2023. 
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