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DECLARAÇÃO SOBRE PROJETO SPDA 

 
 

Eu, Régis Ataliba de Melo Silva, engenheiro Civil, CREA 199.555/D – MG, declaro que 

conforme Norma Técnica ABNT NBR 5419 a respeito de projetos SPDA, foi constatado por 

dimensionamento apresentado abaixo que não será necessário projeto de SPDA para a construção 

do CRAS.  

A densidade de descargas atmosféricas (Ng) que representa o número de raios para Terra por 

quilômetros quadrados por ano se dá pela formula: 

Ng = 0,04 * Td^1,25 (por km²/ano) 

Td=80 para São Sebastião da Bela Vista -MG, de acordo com mapas de curvas 

isocerâunicas, portanto: 

Ng = 0,04*80^1,25 = 9,5702 (km²/ano) 

A área de exposição equivalente da construção (Ae) utilizando as medidas da construção (L 

– comprimento), (W – largura), (H – altura). 

Ae = L*W + 2*L*H + 2*W*H+π*H² 

Ae = 21,23*15,05 + 2*21,23*6 + 2*15,05*6 + π*6² 



Ae = 867,9688 m² 

Nd = Frequência média anual previsível de descargas atmosféricas sobre uma estrutura 

Nd = Ng * Ae * 10^-6 

Nd = 9,5702*867,9688*10^-6 

Nd = 8,3*10^-3 (por ano) 

Avaliação geral de risco 

Ndc = Nd multiplicado por fatores  

Fator A (tipo de ocupação da estrutura) = 0,3 

Fator B (tipo de construção da estrutura) = 1,7 

Fator C (conteúdo da estrutura e efeitos indiretos das descargas atmosféricas) = 0,3 

Fator D (localização da estrutura) = 0,4 

Fator E (topografia da região) = 0,3 

Ndc = 8,3*10^-6 * 0,3*1,7*0,3*0,4*0,3 

Ndc = 1,5*10^-4 

Portanto se: 

10^-3 > Ndc > 10^-5 a conveniência de um SPDA deve ser tecnicamente justificada e 

decidida de acordo com o projetista e o usuário. Por se tratar de uma construção térrea com prédio 

do lado e demais construções ao seu redor, foi definido que não será necessário a utilização de 

SPDA. 

São Sebastião da Bela Vista, 14 de Março de 2023. 

 
 
 
 

______________________________ 
Régis Ataliba de Melo Silva 

Engenheiro Civil -  CREA 199.555/D MG 
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