
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE 

PRÉDIO PÚBLICO 
 

 

Endereço: PRAÇA FRANCISCO AVELINO, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DA 
BELA VISTA – MINAS GERAIS. 
 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA  
VISTA. 
 
Finalidade do projeto: Construção de prédio público, para atender as 
necessidades do município de São Sebastião da Bela Vista – MG 
 
População: 5.552 habitantes 
 

1. Condições Fundamentais: A execução seguirá fielmente a todos os 
projetos, disposições legais, técnicas adequadas, material de qualidade e 
mão-de-obra especializada, sendo feita a locação por gabaritos conforme 
memória de cálculo e projeto arquitetônico 
A construção será executada no terreno após a demolição da atual 
construção, conforme demonstrado no Relatório Fotográfico, que será 
executada pela própria Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela 
Vista, com mão de obra própria.  
 

2. Infraestrutura: A infraestrutura será feita em concreto armado, cada 
bloco de coroamento irá seguir o projeto estruturam na planta de Locação, 
abertas com trado mecanizado na profundidade de 4,0 metros (segundo 
projeto), o concreto será de 20 Mpa. As aberturas de valas para o 
baldrame sendo a abertura em contrabarranco e seguirá as dimensões do 
projeto e memória de cálculo, a concretagem das fundações que será feito 
com concreto de 25 Mpa. 
 

3. Superestrutura: Serão feitos pilares e vigas aéreas, juntamente com laje 
Beta 12 H16 em toda a estrutura (somente a garagem que tem a laje Beta 
16 H20), seguindo o projeto estrutural e memória de cálculo com suas 
dimensões, concreto de 25 Mpa. 
 

4. Alvenaria de fechamento: As alvenarias de fechamento serão 
executadas em uma vez com blocos cerâmicos de 14 de espessura, e 
assentados com argamassa de assentamento no traço (1:2:8 – cimento, 
cal, areia média). Toda a alvenaria será travada nos pilares, e serão 
executadas vergas e contra vergas nas janelas e portas com um ferro de 
no mínimo 10 mm na canaleta. Será feito chapisco no traço 1:3 (cimento, 
areia) na espessura de 5 mm, e após a cura de 3 dias será executado o 
reboco segundo memória de cálculo. Nos banheiros e cozinha serão 
colocados azulejos nas paredes conforme memória de cálculo, e pintura 
acrílica nos demais cômodos em duas demãos assim como no teto. 



 

 
 

5. Instalações: As instalações hidráulicas seguirá os pontos e dimensões 
do projeto hidrossanitário e memória de cálculo inclusa no próprio projeto 
e planilha orçamentária, sendo que os tubos de esgoto deverão ter uma 
caída mínima de 1,0%. As instalações elétricas deverão seguir o projeto 
elétrico e memória de cálculo inclusa no próprio projeto e planilha 
orçamentária. 
 

6. Acabamentos:  Deverá ser feito um lastro de brita 2 ou 3 apiloados 
anteriormente o contrapiso, também deverá ser colocada armadura em  
tela de 15x15 cm, e após a concretagem e tempo de cura de 3 dias, 
deverá ser executado a argamassa de nivelamento do contrapiso no traço 
1:3 (cimento, areia grossa). O revestimento do piso será em material de 
porcelanato conforme memória de cálculo e planilha orçamentária, os 
revestimentos dos banheiros e cozinha serão de azulejo esmaltado 
cerâmico. Por fora da Obra na parte da recepção e no detalhe do muro 
frontal conforme projeto arquitetônico, serão instalados peças em 
porcelanato no formato de tijolinho. 
 

7. Esquadrias: As janelas das salas serão de alumínio de correr com 4 
folhas, 2 fixas e 2 móveis, os tamanhos serão de acordo com projeto 
arquitetônico. As janelas dos banheiros serão maxim ar, com tamanho de 
80x60 cm de acordo com projeto arquitetônico. As portas internas serão 
de madeira folha média com as dimensões de acordo com projeto 
arquitetônico, a porta de vidro da recepção será em vidro temperado de 
10 mm, tendo um vidro fixo do lado de 128x220 cm, as aberturas de vidros 
da recepção serão de 40x180 cm, em vidro temperado de 8 mm. O portão 
de entrada será em gradil redondo na dimensão de acordo com projeto 
arquitetônico. O portão da garagem será de correr em chapa tipo painel 
lambril quadrado com porta social completa. 

8. Cobertura: A estrutura da cobertura será em madeira, executadas com 
tesoura em madeira e tramas de terças em madeira. As telhas serão 
onduladas de aço zincado, serão colocados rufos em todo telhado e rufo 
capa em toda platibanda e muros, serão executados 9 condutores 
verticais no total e calha quadrada com corte de 50 cm em todo telhado. 
 

9. Limpeza da Obra: Após a conclusão de todos os serviços anteriores toda 
a obra deverá ser limpa para sua entrega final. 
 

 
 
 
 

_________________________  
Régis Melo - Engenheiro Civil CREA 199.555/D 

São Sebastião da Bela Vista 
26 DE ABRIL DE 2023 
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