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RELAÇÃO DO AÇO

V10-L3 V12-L3 V15-L3
V26-L3 V27-L3 V27-L2
V28-L2 V29-L2 V30-L2
V31-L3 V31-L2

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 265 107 28355
2 5.0 21 147 3087

CA50 3 6.3 6 561 3366
4 6.3 1 74 74
5 6.3 4 168 672
6 10.0 2 391 782
7 10.0 2 422 844
8 10.0 2 76 152
9 10.0 2 107 214

10 10.0 2 475 950
11 10.0 2 506 1012
12 10.0 2 416 832
13 10.0 2 447 894
14 10.0 2 341 682
15 10.0 2 372 744
16 10.0 2 568 1136
17 10.0 2 630 1260
18 10.0 2 814 1628
19 10.0 2 789 1578
20 10.0 2 1198 2396
21 10.0 2 479 958
22 10.0 2 851 1702
23 10.0 2 883 1766
24 10.0 4 744 2976
25 10.0 1 190 190
26 10.0 2 771 1542
27 10.0 2 786 1572
28 10.0 2 764 1528
29 10.0 2 817 1634

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 41.1 11.1
10.0 289.7 196.5

CA60 5.0 314.4 53.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 207.6
CA60 53.3

Volume de concreto (C-30) = 4.04 m³
Área de forma = 67.35 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 6 52 312
2 5.0 6 64 384
3 5.0 6 161 966
4 5.0 10 94 940
5 5.0 6 338 2028

CA50 6 6.3 3 112 336
7 6.3 4 112 448
8 6.3 12 148 1776
9 6.3 38 157 5966

10 8.0 5 177 885

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 85.3 22.9
8.0 8.8 3.8

CA60 5.0 46.3 7.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 26.8
CA60 7.9

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Respaldo (Eixo X)
escala 1:50
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N6 6 N1 ø5.0 c/17 C=52
N7 6 N2 ø5.0 c/17 C=64
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Armação negativa das lajes do pavimento Respaldo (Eixo Y)
escala 1:50
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Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição
N10 10 N4 ø5.0 c/17 C=94
N9 6 N5 ø5.0 c/17 C=338

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y-L3 Positivos X-L2 Positivos Y-L2

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 9 VAR VAR
CA50 2 6.3 20 VAR VAR

3 6.3 6 497 2982
4 6.3 8 129 1032
5 6.3 2 100 200
6 6.3 2 254 508
7 6.3 5 330 1650
8 6.3 17 139 2363
9 6.3 2 421 842

10 6.3 2 91 182
11 8.0 4 551 2204

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 133.4 35.9
8.0 22 9.6

CA60 5.0 34.6 5.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 45.5
CA60 5.9

Volume de concreto (C-30) = 13.70 m³
Área de forma = 6.52 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Respaldo (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento Respaldo (Eixo Y)
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Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:50

VT
1a

 - 
17

1
VT

2a
 - 

17
1

VT
3a

 - 
38

6

VT
3b

 - 
21

1

VT
3c

 - 
21

1

VT
4a

 - 
38

6

VT
4b

 - 
21

1

VT
4c

 - 
21

1

VT5a - 311

VT
6a

 - 
23

1

VT
7a

 - 
29

1
VT

8a
 - 

35
1

VT
9a

 - 
15

1

VT
10

a 
- 1

51

VT11a - 171

VT
12

a 
- 1

61
VT

13
a 

- 1
61

VT14a - 311

VT15a - 591

VT15b - 591

VT15c - 591

VT15b - 591

VT15a - 591

Armação negativa das lajes do pavimento Pé dr. elevado (Eixo Y)
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Armação positiva das lajes do pavimento Pé dr. elevado (Eixo X)
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