
 

 

 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

PROCESSO Nº: BDMG – URBANIZA - 2019 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS. 

LOCAIS: AVENIDA JOÃO FERREIRA DA SILVA – BAIRRO SABARÁ – SÃO 

SEBASTIÃO DA BELA VISTA. 

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 848 PESSOAS. 

JUSTIFICATIVA: Avenida de acesso ao bairro Vitoca III e Nova Bela Vista, no 

Município de São Sebastião da Bela Vista. Os mesmos estão localizados na 

área urbana do Município e possui no total 213 lotes e já foram aprovados e 

pavimentados com recursos do BDMG. É notório e anseio da atual 

administração a preocupação em oferecer condições ideais de acesso aos 

bairros do município, assim não se pode admitir que as vias do loteamento em 

questão sofram com barro no tempo das chuvas e com muita poeira no tempo 

da seca. O município fará com recursos próprios as calçadas dessa via, visto 

que o recurso disponibilizado não será suficiente. Diante do exposto acima, 

entende-se que o Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas irá proporcionar 

maior qualidade de vida, segurança aos moradores e melhores condições de 

trafegabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

               Os serviços a serem executados se constituem de uma seqüência 

rotineira estabelecida pelas normas do DNER e DER. Sequência esta composta 

pelos seguintes itens específicos. 

• Regularização do sub-leito; (já executada pela empresa anterior) 

• Execução de base; (parcialmente executada) 

• Imprimação; 

• Pintura de Ligação. 

• Capeamento Asfáltico tipo CBUQ; 

               A regularização do sub-leito já foi realizada pela empresa anterior é a 

operação destinada a conformar o leito viário, quando necessário, transversal 

ou longitudinalmente. Compreende cortes e aterros de até 0,20m de espessura. 

Será executado obedecendo a grades já delineadas. Os equipamentos utilizados 

são compostos por motoniveladora, caminhão pipa, rolos compactadores, 

grades de discos e pulvi-misturador. 

A base foi executada pela empresa anterior, porém com o abandono da 

obra parte da brita desceu (por ser uma rua em aclive) sendo adicionado agora 

8 cm de brita para complementação da brita já existente. O preparo da base 

compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento de materiais 

importados realizados na pista de modo a permitir a obtenção da espessura 

projetada de 0,15 m. Serão utilizados os mesmos equipamentos da 

regularização do sub-leito.  

A imprimação consiste na aplicação de uma camada de material 

betuminoso sobre a superfície da base já devidamente preparada, com 

equipamento. O material betuminoso especificado para este serviço consiste de 

asfalto diluído tipo CM-30, com taxa de aplicação de 1,20 l/m2.  Os 

equipamentos a serem empregados consistem de vassouras mecânicas 

rotativas para limpeza da base e de carros equipados com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação de 

material betuminoso em quantidade uniforme. 



 

 

 
 

 

O capeamento asfáltico tipo CBUQ é um concreto betuminoso flexível, 

resultante da mistura quente, em usina apropriada, de agregado apropriado, 

material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida 

a quente. Sobre a base imprimada, a mistura será espalhada de modo a 

apresentar, quando comprimida, a espessura mínima de 0,03 m. Todos os 

materiais devem satisfazer as especificações aprovadas pelo DNER. O material 

betuminoso a ser empregado será o CAP-50/70, o agregado graúdo será pedra 

britada de boa adesividade, e material de enchimento – filler. 

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído 

de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura 

ao alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. O equipamento para a 

compressão será constituído de rolo pneumático e rolo metálico tipo Tandem. 

 

2.0 DRENAGEM SUPERFICIAL COM GUIAS DE MEIO-FIO E SARJETAS 

 

As guias de meio-fio e sarjeta JÁ FORAM EXECUTADAS. 

. 

 

 

3.0 RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES 

 

As rampas para acesso de deficientes, juntamente com a calçada, serão 

executados pelo município com concreto Fck 20,0 MPa, desempenada. Serão 

construídas concomitantemente com as calçadas, de acordo com a NBR 9050 

da ABNT. 

 

4.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 

com microesfera de vidro. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

5.0 CONTROLE TECNOLOGICO 

 

O Controle tecnológico devera ser executado através de ensaios, na base 

e no CBUQ conforme normas do DNIT. Tais Laudos deverão ser entregues à 

Caixa, no último boletim de medição pela empresa vencedora da licitação. 

 

6.0 PLACA DE OBRA 

 

A placa da obra deverá ter dimensões 2,00 m x 1,50 m, confeccionadas 

de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações do BDMG. 

 

7.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 

 

A avenida em questão já possui placas de identificação. 

. 

 

8.0 ÁREA TOTAL PAVIMENTADA 

 

ÁREA TOTAL  

2.618,60 m² 

 

 

 

 

São Sebastião da Bela Vista, 19 de JANEIRO de 2024 
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